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A capa térmica não deverá ser utilizada em hipótese alguma como capa de proteção 

ou capa de segurança, pois a mesma não suporta peso de crianças, adultos ou 

animais. O risco de afogamento ou acidentes graves é eminente se este produto for utilizado 

incorretamente para outros fins que não seja a conservação térmica da piscina, a Formas 

D’água não se responsabiliza pelo uso indevido da capa térmica. 

Nunca coloque produtos químicos na água com a capa térmica instalada, isto agride o 

material e diminui a vida útil do produto, aguarde sempre a completa dissipação dos 

produtos químicos, controle a qualidade da água e só instale a capa se os níveis químicos 

estiverem normais. 

 Não permita que as bolhas sejam estouradas, pois são elas as responsáveis pela 

retenção do calor da água da piscina.  

Retire o clorador flutuante da piscina, antes de instalar sua capa térmica. Pois poderá 

ocorrer danos irreversíveis na cobertura. 

Quando for armazená-la por um grande período de tempo, você deverá limpá-la, 

secá-la e dobrá-la, guardando-a em local seco, arejado e longe do sol. A capa térmica 

fora da água da piscina é extremamente suscetível a agressão solar. 

Para produção das capas térmicas devem ser aumentadas pelo menos 2% a 

mais para cada lado além da borda da piscina. Devido a capa térmica sofrer 

ação solar e expandir quando aquecida e retrair quando esfriada.  
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 CONHECENDO O PRODUTO  

CAPA TÉRMICA BLUE:  

Cobertura confeccionada em filme plástico de polietileno com baixa 

densidade com bolhas de 12mm, na cor azul, com espessura de 300 micras. 

A capa térmica é uma manta plástica coberta por bolhas de ar de um lado, e 

liso do outro, que recebe um tratamento especial contra os raios ultravioleta e aditivo 

antioxidante. As bolhas de ar ficam sobre a lâmina de água que retêm o calor e 

diminuem a perda de temperatura. 

 

CAPA TÉRMICA BLACK:  

Cobertura confeccionada em filme plástico de polietileno com baixa 

densidade com bolhas de 12mm, na cor azul e preto, com espessura de 280 micras. 

A capa térmica é uma manta plástica coberta por bolhas de ar de um lado, e 

liso do outro, que recebe um tratamento especial contra os raios ultravioleta e aditivo 

antioxidante. As bolhas de ar ficam sobre a lâmina de água que retêm o calor e 

diminuem a perda de temperatura. 

 

CAPA TÉRMICA PLUS 500 MICRAS:  

Cobertura confeccionada em filme plástico de polietileno com baixa 

densidade, na cor azul, com espessura de 500 micras. 

A capa térmica é uma manta plástica coberta por bolhas de ar de um lado, e 

liso do outro, que recebe um tratamento especial contra os raios ultravioleta e aditivo 

antioxidante. As bolhas de ar ficam sobre a lâmina de água que retêm o calor e 

diminuem a perda de temperatura. 
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 INSTALAÇÃO  

 Primeiramente você deverá ter o cuidado de não arrastar a capa sobre pisos ásperos e 

cortantes, pois isso pode estourar as bolhas de ar, em seguida, estenda a capa na piscina com 

as bolhas de ar voltadas para baixo (Fig.1) logo você perceberá que as dimensões estão 

maiores que a estrutura da sua piscina, o que é normal, siga as orientações a seguir para 

ajustá-la à sua piscina. 

 

 Após acomodar a capa em toda área da piscina, estique-a levemente com auxílio de 

uma outra pessoa. O ajuste da capa deverá ser feito da seguinte forma: - Com auxílio de 

uma tesoura de canto arredondado recorte a capa em todo o perímetro da piscina, 

ajustando-a ao mesmo tempo para ficar uma sobra de 2% além do tamanho da piscina em 

todo o perímetro. Não tenha pressa, recorte aos poucos fazendo vários acertos se for 

necessário, isto evitará que você corte a capa em excesso. 

  Tempo de utilização - A capa térmica deverá ser posicionada na piscina com as bolhas 

sempre voltadas para a lâmina d’água, pois é justamente o colchão de ar provocado pelas 

bolhas que dificultam a passagem do calor da água para o ambiente. Você deverá manter a 

piscina coberta pela capa o maior tempo possível, retirando-a apenas no momento da 

utilização da piscina, ou quanto for tratar a água quimicamente. 



 MANUTENÇÃO 
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Para limpeza da cobertura, lave a mesma com uma esponja macia ou com 

uma vassoura de pelo, utilize detergente neutro e enxágue com água corrente.  

Caso sua cobertura fique armazenada por um período muito longo, é 

aconselhável que seja lavada e secada antes de ser dobrada e guardada. Caso 

contrário, resíduos de produtos químicos podem danificá-la. 

Guarda sempre sua capa em lugar seco e protegida do sol. 
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 TERMO DE GARANTIA 
 

 

A Formas D’água Ind. e Com. De Bolsas de Vinil Ltda., inscrita no CNPJ sob o número 

06.296.174/0001-20, em atendimento ao que dispõe a lei 8.078/90, garante a qualidade da 

capa térmica blue e black por uma prazo de 12 meses e capa térmica plus por uma prazo de 

24 meses, contados a partir da data de fabricação.  

A garantia aplicar-se à aos vícios de fabricação, como falha na solda e avarias na 

matéria prima. 

 Não será coberto pela garantia qualquer dano causado por uso indevido, 

manutenção incorreta, acidentes causados por elementos estranhos, ato imprudente, falha de 

terceiros na prestação de serviços, erro no dimensional enviado para confecção, danos 

causados pela ação de produto químico, e não seguir as orientações e procedimentos 

descritos neste manual.  

Sempre que se tratar de vícios de fabricação, a assistência técnica só poderá ser 

acionada através da revenda responsável pela comercialização do produto.  

Sendo que, a existência de vícios não induz a troca do produto, ficando reservado a 

Sodramar o direito de reparos nos produtos cobertos pela garantia.  

O revendedor que acionar os serviços de assistência técnica deverá enviar a 

mercadoria para Formas D’água seca e limpa, e nota fiscal de remessa para conserto, caso 

uma dessas condições não sejam respeitadas a devolução do produto será imediata.  

Esta garantia se anulará caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não 

autorizadas, ou for efetuado algum procedimento fora do prescrito neste manual.  

Não nos responsabilizamos pelos danos ocorridos a este produto durante o transporte, 

o qual é sempre indicação e reponsabilidade do cliente.  

Ficando ainda reservado à empresa o direito de efetuar qualquer tipo de alteração 

no produto ou manual sem prévio aviso. 


